Patio 6080 posuvné skladaci dvere

Posuvné skladaci
kovani Patio 6080
v novém designu
pro vétsi bytovy
komfort

o
oo
=
©
=
wiad

©
o

O
wijd

o)
o




VsSeobecny popis provedeni

Patio 6080 posuvné skladaci dvere
@ Kovani mlze byt pouzito u profill ze dfeva, dfevo/hliniku, plastu a hliniku.

@ Volitelné vrchni nebo spodni vedeni dvefnich prvku, s vnitinim nebo vnéj§im skladem
se standartni nosnou kolejnici nebo komfortni podlahovou sestavou s prahem pro
bezbariérové bydleni podle normy DIN 18024/25. Oblast pouziti podlahove partie
s prahem zejména jako prichod do zimni zahrady, na zasklenou terasu, atd.

@ Nosné a vodici kolejnice jsou stfibrné eloxovany a jsou pomoci barevnych
krycich list pfizpisobeny profilim.

@ Zavésy a prvky zavéseni jsou povrchove upraveny praskovou barvou.
Standardtni barvy: bila/R07.2, stfedni bronz/R05.3, stfibrna/R01.1
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VsSeobecny popis provedeni

Patio 6080 posuvné skladaci dvere

@ Oteviravé sklopné kfidlo nebo oteviravé kfidlo jako prdchozi kfidlo.

@ V/Sechny dily je mozné sefidit.

@ Dodatecné moznosti: bezpecnostni systém ROTO, MVS.

@ Rozsah pouziti:

Sifka kfidla v kovaci drazce:  min. 450 mm - max. 1200 mm (priichozi kfidlo)
Sifka kfidla v kovaci drazce:  min. 450 mm - max. 900 mm (skladané kfidlo)

Viyska kfidla v kovaci drazce:  min. 600 mm - max. 2400 mm

Vaha kfidla: max. 80 kg
Délka nosné kolejnice: max. 6 m
Viyska presahu kfidla: 15-25mm
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1. Moznost kombinace

spodni vedeni

vrchni vodici kolejnice

standartni spodni nosna kolejnice

2. Moznost kombinace

vrchni vedeni

standartni vrchni nosna kolejnice
spodni vodici kolejnice

Roto Patio 6080



3. Moznost kombinace

spodni vedeni

vrchni vodici kolejnice

komfortni spodni podlahova kolejnice

4. Moznost kombinace

vrchni vedeni

standartni vrchni nosna kolejnice
komfortni spodni podlahova kolejnice

Roto Patio 6080



Schémata

SCHEMA 321 SCHEMA 330 SCHEMA 431 SCHEMA 532

A

A
'B B . B D B Bs
SCHEMA 541 SCHEMA 550 SCHEMA 633 Vysvétleni schématu:

1. Cislo - podet kiidel celkem
2. Cislo - pocet kfidel oteviranych vievo
3. ¢islo - pocet kiidel oteviranych vpravo

SCHEMA 651 SCHEMA 743 SCHEMA 761

pququﬂ

Schéma 761, 770, 871
pouze u drevénych konstrukci
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Schama 431

(2) zausseni skizsiem
(1) lukeyto kolejnic)

Roto Patio 6080



Patio 6080 - zavésy

Zavesy:.
@ nové, plynule sefiditelné £ 3 mm
prostrednictvim vnitfniho Sestihranu

@ variabilni upevnovaci body
pro optimalni pfizplsobeni na
profilovy systém

@ adaptivni pfizplsobeni na riizné
vy$ky pfesahd kfidel

@ skryté uloZeni upevriovacich vrutu
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Patio 6080 - zavésy

Ramové lozisko

Kridlové lozisko

Zaveésy
o o o
O O O
O O O .
°of e e Podlozky

Upevnéni zavésu

Zavesy:.

Réamové lozisko (v baleni 3 kusy)
provedeni 16 mm RO07.2/ bila
provedeni 16 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 16 mm R01.1/EV1

provedeni 21 mm R07.2 / bila
provedeni 21 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 21 mm R01.1/EV1

PodloZka ramového loZiska

provedeni 1 mm R07.2 / bila
provedeni 1 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 1 mm R01.1/EV1

provedeni 2 mm R07.2 / bila
provedeni 2 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 2 mm R01.1/ EV1

KFidlové loZisko (v baleni 3 kusy)
provedeni 20 mm R07.2 / bila
provedeni 20 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 20 mm R01.1 / EV1

Z&vés (v baleni 3 kusy)

provedeni 40 mm R07.2 / bila
provedeni 40 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 40 mm R01.1 / EV1

provedeni 50 mm R07.2 / bila
provedeni 50 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 50 mm R01.1/ EV1

Upevnéni zavésu ( v baleni 3 kusy)
pro upevnéni zavésu na kfidlo

Obj. &islo
312 811
312812
312813

312814
312816
312819

312 831
312832
312833

312 834
312835
312 836

312 821
312822
312823

312 824
312825
312 826

312 827
312828
312829

312 830
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Patio 6080 - posuvné voziky

Posuvné voziky:

@ osvédCena spolehliva technika
posuvného voziku v novém designu

@ Ctyri ocelové kolecka na kuli€. loZiscich

@ integrovana vodici kladka pro
optimalni chod

@ pro vrchni a spodni systémy vedeni

totozné
o
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V baleni: =
Sada pojezdového ustroji s pfislusenstvim  Obj. Cislo 0.
O
sada 312 563 -
O
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Zavéseni posuvnych voziku:

@ idealni pfizpisobeni na profilovy
systém

@ spojeni mezi funkCnosti a
designem

@ doplnkove upevnéni zavéseni v
oblasti pfesahu kfidla

@ bezpecné upeviiovaci body

V baleni:

Zavéseni (par) Obj. Cislo
provedeni R07.2 / bila 312 566
provedeni R05.3 / stfedni bronz 312 567

provedeni R01.1/EV1 312 568

Roto Patio 6080



Patio 6080 - kolejnice

@

@
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Kolejnice:

@ rizné kombinace nosnych, vodicich
a komfortnich podlahovych kolejnic

@ komfortni podlahova kolejnice s
tepelnym mostem podle DIN 18024/25
pro bezbariérové bydleni

@ zdokonaleny systém utésnéni komfortni
podlahové kolejnice pomoci integrovaného
stfedniho a dorazového tésneni

@ dopliikova kryci lista proti zneCisténi
v oblasti prichodu
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Patio 6080 - kolejnice

Kolejnice:
Nosna kolejnice (vEetné pfisludenstvi)
provedeni 2000 mm R07.2 / bila
provedeni 3000 mm R07.2 / bila
provedeni 4000 mm R07.2 / bila
provedeni 5000 mm R07.2 / bila
provedeni 6000 mm R07.2 / bila

provedeni 2000 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 3000 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 4000 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 5000 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 6000 mm R05.3 / stfedni bronz

provedeni 2000 mm R01.1/EV1
provedeni 3000 mm R01.1/EV1
provedeni 4000 mm R01.1/EV1
provedeni 5000 mm R01.1/EV1
provedeni 6000 mm R01.1/EV1

Obj. &islo
312569
312 570
312 571
312583
312 584

312585
312727
312728
312730
312774

312732
312733
312734
312775
312776

Vodici kolejnice (v&etné prisludenstvi)
provedeni 2000 mm R07.2 / bila
provedeni 3000 mm R07.2 / bila
provedeni 4000 mm R07.2 / bila
provedeni 5000 mm R07.2 / bila
provedeni 6000 mm R07.2 / bila

provedeni 2000 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 3000 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 4000 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 5000 mm R05.3 / stfedni bronz
provedeni 6000 mm R05.3 / stfedni bronz

provedeni 2000 mm R01.1/EV1
provedeni 3000 mm R01.1/EV1
provedeni 4000 mm R01.1/EV1
provedeni 5000 mm R01.1/EV1
provedeni 6000 mm R01.1/EV1

Obj. &islo
312 796
312797
312798
312799
312800

312 801
312 802
312 803
312 804
312 805

312 806
312 807
312 808
312 809
312810
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Kolejnice:

Komfortni podlahova kolejnice (véetné pfisluSenstvi)  Obj. €islo

provedeni 2000 mm
provedeni 3000 mm
provedeni 4000 mm
provedeni 5000 mm
provedeni 6000 mm

312778
312780
312793
312794
312795

Kryci lita pro nosnou a komfortni podlahovou kolejnici

1300 mm

317 480

Roto Patio 6080
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